serie

fissaggio a piede, che copre le pili svariate esigenze applicative su mac-
chine vibranti in molteplici settori industriali.
Tutta la gamma BM & costruita in conformita alle Direttive CEE vigenti (Dir.
Macchine 2006/42/CE; Dir. Bassa Tensione 2006/95/CE, Dir. Compatibilita
Elettromagnetica 2004/108/CE), ed & disponibile conforme alla Dir. Atex 94/9/
CE, nell'esecuzione Ex Il 3D tD A22 per la zona Dust-22 ed 3G EEx nA Il T3 per
la zona Gas-2.

I i La serie BM comprende una gamma completa di motovibratori con

Caratteristiche

aNJ7Zi The BM series is a complete range of vibrating motors with foot base

5'& mounting, covering most of applications needs on vibrating equipments
in the different industrial sectors.

All the BM range is manufactured in conformity to the EEC Directives in force

(Safety of Machines 2006/42/CE; Low Tension 2006/95/CE, Electromagnetic

Compatibility 2004/108/CE), and it is available conform to ATEX 94/9/CE, in exe-

cution Ex Il 3D tD A22 IP65 for zone Dust-22 and 3G EEx nA Il T3 for zone Gas-2.

Characteristics

Alimentazione Trifase:

esecuzioni standard 50Hz 220-230/380-400V; 60Hz 220-240/440-480V
(su grand. 150 e 200 esecuzione standard 50Hz- 380-400/660-690V; 60Hz
440-480/760-830V) (tensioni speciali disponibili su richiesta). | vibratori della
serie BM sono adatti all’utilizzo con Variatore di Frequenza (VFD-Inverter).

Alimentazione Monofase: esecuzioni standard 50Hz 220-230V; 60Hz 110-115V.

Velocita (vibrazioni/minuto):
Standard: 2 poli: 3000 rpm - 50Hz
4 poli: 1500 rpm - 50Hz
6 poli: 1000 rpm - 50Hz
8 poli: 750 rpm - 50Hz
Arichiesta: 10 poli: ~ 600 rpm - 50Hz 720 rpm - 60Hz
12 poli; -~ 500 rpm - 50Hz 600 rpm - 60Hz

Funzionamento: Servizio continuo al massimo della forza centrifuga (S1), con
possibilita di regolazione della forza da 0 a 100% seguendo I'apposita targa di
riferimento presente sulle masse eccentriche.

3600 rpm - 60Hz
1800 rpm - 60Hz
1200 rpm - 60Hz

900 rpm - 60Hz

Protezione Meccanica-Protezione agli urti: IP 65-7.

Motore Elettrico: Motore elettrico realizzato con lamierini di acciaio magnetico al
silicio a bassa perdita, che consentono di aumentarne I'efficienza contenendone
il riscaldamento.

Classe di Isolamento: F standard, H su richiesta.

Tropicalizzazione: Impregnazione dell’avolgimento realizzata con metodo ASTM,
con resina poliestere classe H.

Temperatura Ambiente: Da -20°C a +40°C (-4°F/104°F).

Protezione alla sovratemperatura: Protezione del motore elettrico mediante ter-
mistore (PTC) a 130°C di serie a partire dalla grandezza 50 (disponibile a richiesta
sulle taglie inferiori).

Albero Motore: Alberi in acciaio legato al NiCrMo, con trattamento di bonifica.

Carcassa: Struttura meccanica concepita per resistere alle alte sollecitazioni,
costruita in ghisa (a partire dalla grandezza 03) o in alluminio ad alta resistenza
(fino alla grandezza 02).

Verniciatura: Verniciatura a polvere elettrostatica epossi-poliestere, polimerizzata
in forno. Colore blu RAL 5010.

Cuscinetti e lubrificazione: Cuscinetti ad alta capacita di carico, in esecuzioni
speciali per resistere alle sollecitazioni delle alte forze centrifughe e vibrazioni,
lubrificati con grasso Long-Life. Tenuta del grasso a labirinto ed ampia camera di
contenimento.

Disponibili su richiesta:
Coperchi masse in acciaio INOX
Interassi di fissaggio speciali
Scaldiglie anticondensa

Three-phase Input Voltage:

standard executions 50Hz 220-230/380-400V; 60Hz 220-240/440-480V

(for sizes 150 and 200 standard execution 50Hz- 380-400/660-690V; 60Hz
440-480/760-830V). Special input voltages available on request. BM series vi-
brating motors are suitable for use with Variable Frequency Drive (VFD-Inverter).

Single-phase Input Voltage: standard executions 50Hz 220-230V; 60Hz 110-115V.

Speed (vibrations/minute):
Standard: 2 poles: 3000 rpm - 50Hz
4 poles: 1500 rpm - 50Hz
6 poles: 1000 rpm - 50Hz
8 poles: 750 rpm - 50Hz
On request: 10 poles: 600 rpm - 50Hz 720 rpm - 60Hz
12 poles: 500 rpm - 50Hz 600 rpm - 60Hz

Duty: Continuous duty at the maximum centrifugal force (S1), with the possibility
to adjust the force from 0 to 100% following the specific graded plate on the
eccentric weights.

3600 rpm - 60Hz
1800 rpm - 60Hz
1200 rpm - 60Hz

900 rpm - 60Hz

Mechanical Protection-Impacts Protection: IP 65-7

Electric Motor: Electric motor realized with low loss silicium magnetic lamination
core, allowing to increase the efficiency while reducing heating up.

Insulation Class: F standard, H on request.

Tropicalisation: Windings impregnation realized with ASTM system, with polyester
resin class H.

Ambient Temperature: From -20°C to +40°C (-4°F/104°F).

Overheating Protection: Electric motor protected by thermistor (PTC set at
130°C) as standard from size 50 (available on request on smaller sizes).

Motor Shaft: Shafts in NiCrMo steel, heat treated.

Main Body: Mechanical structure designed to withstand the high stresses, reali-
zed in cast iron (starting from size 03) or in high resistance aluminum (up to size
02).

Painting: Electrostatic powder painting, epoxy-polyester, polymerized in oven.
Color: Blue RAL 5010.

Bearings and Lubrication: High load capacity bearings, in special executions
to withstand the stresses of high centrifugal forces and vibrations, with special
“Long-Life” grease lubrication. Labyrinth type bearing seal for grease, with wide
restraining chamber.

Available on request:

Stainless steel weight covers
Special fixing holes configurations
Anti-condensation heaters
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a boulons, couvrant une grande variété de besoins d’applications des
machines vibrantes dans de nombreux secteurs industriels.
Toute la gamme BM est fabriquée en conformité avec les directives CEE en
vigueur (2006/42/CE Directive Machine, 2006/95/CE Directive Basse Tension,
2004/108/CE Directive Compatibilité Electromagnétique), et est disponible selon
la Dir ATEX 94/9/CE, Ex Il 3D tD A22 IP65 pour la zone poudre-22 et 3G EEx nA
II'T3 pour la zone-2 gaz.

. La série BM comprend une gamme complete de vibrateurs avec fixation

Caractéristiques

Die Serie BM umfasst eine vollstandige Palette von Vibrationsmotoren
mit FuBbefestigung, welche verschiedenste Anwendungserfordernisse
an Ruttelmaschinen in den vielféltigsten Industriebereichen abdeckt.

Die gesamte Baureihe BM wurde entsprechend der geltenden EWG-Richtlinien
gebaut (Maschinenrichtlinie 2006/42/EC; Niederspannungsrichtlinie 2006/95/
EC; Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit 2004/108/CE) und ist des
weiteren konform zur Richtlinie ATEX 94/9/CE, in der Ausfiihrung Ex Il 3D tD A22
IP65 fiir die Zone 22 und 3G EEx nA Il T3 flir die Zone 2 erhéltlich.

Eigenschaften

Alimentation Triphasé:

en standard 50Hz 220-230/380-400V; 60Hz 220-240/440-480V

(sur grand. 150 et 200 en standard 50Hz- 380-400/660-690V; 60Hz 440-
480/760-830V). Tensions spéciales sur demande. Les vibrateurs de la série BM
sont adaptés pour utilisation avec Variateur de Fréquence (VFD-Inverter).

Alimentation Monophasé: en standard 50Hz 220-230V; 60Hz 110-115V

Vitesse (tours/minute):
Standard: 2 poles: 3000 rpm - 50Hz
4 poles: 1500 rpm - 50Hz
6 pbles: 1000 rpm - 50Hz
8 poles: 750 rpm - 50Hz
Sur demande: 10 pdles: 600 rpm - 50Hz 720 rpm - 60Hz
12 pbles: 500 rpm - 50Hz 600 rpm - 60Hz

Fonctionnement: Service continue a la force centrifuge maximale (S1), avec pos-
sibilité de réglage de la force de 0 & 100% suivant la plaque de réglage graduée
présente sur les masses excentriques.

3600 rpm - 60Hz
1800 rpm - 60Hz
1200 rpm - 60Hz

900 rpm - 60Hz

Protection Mécanique-Protection contre les chocs: IP 65-7

Moteur Electrique: Moteur électrique réalisé avec des entre-fers d’acier magné-
tique au silicium a basse perte, permettant d’augmenter les performances et de
contenir I'échauffement.

Classe d'isolation: F en standard, H sur demande.

Tropicalisation: Moteur imprégné réalisée avec méthode ASTM, par trempage de
résine classe H.

Température Ambiante: De -20°C a +40°C (-4°F/104°F).

Protection contre la surchauffe: Protection du moteur par thermistance (PTC a
130°C) sur les corps a partir de grandeur 50 (sur demande sur les autres).

Arbre Moteur: Arbre Moteur en acier NiCrMo bonifié.

Corps: Structure mécanique congue pour résister aux hautes contraintes,
construite en fonte (a partir de grandeur 03) ou en aluminium de haute résistance
(jusqu’a grandeur 02).

Peinture: Peinture a poudre électrostatique époxy - polyester polymérisée au four.
Couleur: Bleu RAL 5010.

Roulements et lubrification: Roulements & haut pouvoir de charge, en exécutions
spéciaux pour résister aux sollicitations des hautes forces centrifuges et de vibra-
tions, lubrifiés avec une graisse spéciale Long-Life. Graissage permanent assuré
par des canaux séparés étanches a large chambre de rétention.

Sur demande:

Couvercles des masses en acier INOX
Entraxes de fixation spéciaux
Résistance de chauffage

Dreiphasige Einspeisung:

Standard-Ausfiihrungen 50Hz 220-230/380-400V; 60Hz 220-240/440-480V
((bei Gr. 150 und 200 Standard-Ausfihrung 50Hz- 380-400/660-690V; 60Hz
440-480/760-830V). Sonderspannungen auf Anfrage erhéltlich. Die Vibrations-
motoren der Serie BM eignen sich zum Einsatz mit Frequenzumrichter (FU).

Einphasige Einspeisung: Standard-Ausfiihrungen 50Hz 220-230V; 60Hz 110-115V

Drehzahl (Vibrationen/Minute):
Standard: 2 polig: 3000 rpm - 50Hz
4 polig: 1500 rpm - 50Hz
6 polig: 1000 rpm - 50Hz
8 polig: 750 rpm - 50Hz
Auf Anfrage: 10 polig: 600 rpm - 50Hz
12 polig: 500 rpm - 50Hz

3600 rpm - 60Hz
1800 rpm - 60Hz
1200 rpm - 60Hz
900 rpm - 60Hz
720 rpm - 60Hz
600 rpm - 60Hz

Funktionsweise: Dauerbetrieb bei maximaler Zentrifugalkraft (S1), mit der
Maglichkeit zur Regelung der Kraft von 0 bis 100% gemaB dem Kennschild mit
MaBeinteilung auf den Exzentermassen.

Schutzart; IP 65-7

Elektromotor: Elektromotor mit Elektroblechen aus Eisen-Silizium-Legierung
mit geringen Verlusten, die eine Steigerung der Leistung durch Begrenzung der
Erhitzung ermdglichen.

Isolationsklasse: F Standard, H auf Anfrage.

Tropikalisierung: Imprégnierung der Wicklung (ASTM Methode) mit Polyesterharz
der Klasse H.

Umgebungstemperatur; Von -20°C bis +40°C (-4°F/104°F).

Schutz vor Ubertemperatur: SerienméBiger Schutz des Elektromotors durch
Thermistor (PTC zu 130°C) ab GroBe 50 (auf Anfrage auch bei den kleineren
BaugrdBen erhaltlich).

Motorwelle: Wellen aus NiCrMo legiertem Stahl, vergiitet.

Geh&use: Mechanischer Aufbau ausgelegt fir hohe Belastungen, gefertigt aus
Gusseisen (ab GroBe 03) oder Aluminium mit hoher Festigkeit (bis zur GroBe 02).

Lackierung: Im Ofen polymerisierte Elektrostatische Epoxyd-Polyester Pulverla-
ckierung. Farbe RAL5010 Blau.

Lager und Schmierung: Lager mit hoher Belastbarkeit, in Spezialausfiihrungen,
um der Belastung durch die hohen Zentrifugalkrafte und Erschiitterungen zu
widerstehen, geschmiert mit Long-Life-Fett. Fettabdichtung mittels Labyrinth und
groBe Aufnahmekammer.

Auf Anfrage erhéltlich:

Massenabdeckungen aus Edelstahl INOX
Spezielle Befestigungslochbilder
Stillstandsheizung zum Schutz vor Kondensation
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2 poli - poles

3000rpm 50Hz - 3600rpm 60Hz

CARATTERISTICHE MECCANICHE CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Mechanical Features/Caractéristiques Mécaniques/Mechanische Daten Electrical Features/Caractéristiques Electriques/Elektrische Daten
MOMENTO STATICO FORZA CENTRIFUGA PESO POTENZA MAX CORR. NOM. RAPP. IA/IN
CODICE TIPO GRAND Static Moment Centrifugal Force Weight Input Power Nom. Current Is/In Ratio
Code Type Size Moment Statique Force Centrifuge Poids Puissance Max Courant Nom. Rapp. la/In
Code Type Grand. | Statisches Moment Fliehkraft Gewicht Max. Leistung Nennstrom la/In Ratio
Kode Typ Gross
(kgmm) kg kN (k) W) (&)
3000rpm 3600rpm 3000rpm 3600rpm 400V 460y S0Hz  60Hz
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50 Hz 60Hz 50Hz 60Hz
BS30-0004 BM 60/3 00 6,57 5,26 66 76 0,65 0,75 3,45 3,4 100 130 0,18 0,22 2,6 2,8
BS30-0009 BM95/3 00 9,2 6,57 93 95 0,91 0,93 3,55 3,5 100 130 0,18 0,22 2,6 2,8
BS30-0006 BM 65/3 01-A 6,57 5,26 66 76 065 075 475 465 150 165 030 0728 2,9 3,2
BS30-0013 BM 130/3 01-A 12,4 9,3 125 135 1,23 1,32 4,95 4.8 180 190 0,35 0,32 2,7 3,0
BS30-0020 BM 200/3 01-B 18,6 12,4 187 180 1,83 1,77 53 4,95 180 190 0,35 0,32 2,7 3,0
BS30-0030 BM 300/3 02-A 30,8 20,5 310 297 3,04 2,91 8,6 8,2 270 300 0,58 0,60 3,15 3,7
BS30-0045 BM 450/3 02-B 46,2 30,8 465 445 4,56 4,37 10,7 10,3 350 400 0,70 0,74 3,4 3,9
BS30-0065 BM 650/3 03 66,4 47,4 668 687 6,55 6,74 21 20,4 500 600 0,98 0,85 4,45 4,6
BS30-V065 BM 650/3-V 03 66,4 47,4 668 687 6,55 6,74 21 20,4 500 600 098 085 445 4.6
BS30-0085 BM 850/3 04-A 85,4 56,9 859 825 8,43 8,09 32 31,4 600 700 1,0 1,0 3,9 4,0
BS30-0110 BM 1100/3 04-B 104,4 75,9 1050 1100 10,3 10,8 34 33,2 720 800 1,2 1,16 3,8 4.1
BM30-0140 BM 1400/3 10 129,8 97,3 1305 1410 12,8 13,8 38 36,5 1300 1400 2,1 2,0 4,0 3,9
BM30-U140 BM 1400/3-U 10 129,8 97,3 1305 1410 12,8 13,8 38 36,5 1300 1400 2,1 2,0 4,0 3,9
BM30-0160 BM 1600/3 15-A 160 110 1610 1594 158 15,6 45 44 1500 1500 2,4 2,1 5,0 6,1
BM30-0200 BM 2000/3 15-B 199 138 2002 2000 19,6 19,6 47 46 2000 2000 &3 2,9 45 55
BM30-0250 BM 2500/3 20 248 173 2500 2500 245 245 75 73 2300 2400 3,8 3,5 49 5,4
BM30-0330 BM 3300/3 30 328 221 3300 3200 32,4 31,4 102 99 3800 4000 6,2 5,6 45 5,2
BM30-K500 BM 5200/3 50K 507 331 5100 4800 50,0 471 130 125 5000 5000 7,5 71 4,3 49
BM30-0650 BM 6500/3 70-A 626 414 6300 6000 61,8 58,9 203 193 8000 8000 183 12,0 4,6 54
BM30-0900 BM 9000/3 70-B 890 615 8974 8897 88,0 87,3 238 235 10000 9500 17,0 13,5 4.4 4.8
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DIVENSIONI DNGOMBRO DIVENSIONI DI FISSAGGIO PRESSACAVO
Overall dimensions Fixing dimensions Cable gland
TIPO GRAND. Cotes dimensions Cotes pour le fixage Presse gtou e
Type Size Abmessungen Abmessungen zur befestigung Kabelverschrei)ub
Type Grand. (mm) (mm) '
Typ Grosse
vimi
SCREWS AUMENT.  TERMIST.
RE A B ¢ D OF F G L M oN P Q R S  POWER  THERMIST
62165 85:106 4 x M8
BM 60/3 0 1 177 125 120 104 79 45 37 P BEE AXlNe 8 33 325 10 M5
62165 85:106 4 x M8
BM 95/3 0 1 195 125 120 104 79 45 d4p OAEIOBEW AXES 83 33 325 10 M5 -
BM 65/3 0-A | 2 | 212 150 150 132 105 59 46 627*074 }gg 4xM8 98 30 35 22 M5 -
BM130/3  O01-A 2 212 150 150 132 105 59 46 627*074 }gg 4xM8 98 30 35 22 | M5 -
BM200/3 018 2 212 150 150 132 105 59 46 627*074 }gg 4xM8 98 30 35 22 | M5 -

90 125  4xM12
90 140 4xM10

90 126 4xM12
90 140 4xM10

BM 650/3 03 4-a | 288 190 205 187 151 85 54 | 100 160 4xMi12 136 33 40 16 M20x1,5
BM 650/3-V 03 4-a | 288 190 205 187 151 85 54 105 140 4xM12 136 33 40 16 M20x1,5
BM 850/3 04-A | 4a | 355 210 236 216 181 101 7 120 170 4xM16 160 40 43 20 M20x1,5
BM 1100/3 04-B 4-a 355 210 236 216 181 101 " 120 170 4xM16 160 40 43 20 M20x1,5
BM 1400/3 10 4-a | 374 240 234 216 181 101 Il 100 180 4xM16 140 40 55 35 M20x1,5
BM 1400/3-U 10 4-a | 374 240 234 216 181 101 7 100 200 4xM16 140 40 55 35 M20x1,5
BM 1600/3 15-A | 4-a | 446 245 260 258 219 122 8 | 140 190 4xM16 190 40 45 25 M20x1,5
BM 2000/3 15-B 4-a | 446 245 260 258 219 122 86 | 140 190 4xM16 190 40 45 25 M20x1,5
BM 2500/3 20 4-a | 520 275 283 278 239 132 106 155 225 4xM20 205 50 55 30 M20x1,5
BM 3300/3 30 4-a | 540 325 344 325 283 157 102 & 155 265 4xM22 220 55 60 35 M25x1,5
BM 5200/3 50-K | 4b | 592 310 360 355 309 172 106 & 83 229 6xM20 250 62 65 35 M25x1,5
BM 6500/3 70-A 4-a | 638 392 415 398 347 191 105 200 320 4xM27 305 87 78 45 M25x1,5  M20x1,5
BM 9000/3 70-B 4-a | 652 392 415 398 347 191 105 | 200 320 4xM27 305 87 78 45 M25x1,5  M20x1,5

BM 300/3 02-A 3 260 166 184 164 130 75 50 125 35 38 25 M20x1,5

BM 450/3 02-B 3 260 166 184 164 130 75 50 1256 35 38 25 M20x1,5
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4 .. coes 1500rpm 50Hz - 1800rpm 60Hz

CARATTERISTICHE MECCANICHE CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Mechanical Features/Caractéristiques Mécaniques/Mechanische Daten Electrical Features/Caractéristiques Electriques/Elektrische Daten
MOMENTO STATICO FORZA CENTRIFUGA PESO POTENZA MAX CORR. NOM. RAPP. IA/IN
CODICE TIPO GRAND. | tatic Moment Centrifugal Force Weight Input Power Nom. Current Is/In Ratio
Code Type Size Moment Statique Force Centrifuge Poids Puissance Max Courant Nom. Rapp. la/In
Code Type Grand. | Statisches Moment Fliehkraft Gewicht Max. Leistung Nennstrom la/In Ratio
Kode Typ Grosse
(kgmm) kg kN (k) W) A
1500rpm 1800rpm 1500rpm 1800rpm 400V 460y S0Hz  60Hz
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50 Hz 60Hz 50Hz 60Hz
BS15-0001 BM 25/15 00 9,6 7,2 24 26 0,24 0,26 3155 SR 75 80 0,16 0,17 1,5 1,6
BS15-0003 BM 30/15 01-A 12,4 9,3 31 34 0,30 0,33 4,95 4,8 80 85 0,20 0,20 1,7 1,8
BS15-0006 BM 60/15 01-A 21,7 159 55 56 0,54 0,55 5,45 5,1 95 105 0,21 0,21 1,8 1,9
BS15-0009 BM90/15 01-A 31 21,7 78 79 0,77 0,77 58 55 95 105 0,21 0,21 1,8 1,9

BS15-0020  BM 200/15 02-A 82,1 56,4 207 204 2,03 2,00 10,9 9,8 180 190 0,45 0,37 2,5 3,2

BS15-0025 BM 250/15 02-A 99,4 69 250 250 2,45 2,45 11,6 10,3 180 190 0,45 0,37 2,5 3,2

BS15-0040  BM 400/15 03 1606 114 404 413 3,96 4,05 24,5 23,2 310 370 0,66 0,66 3,25 3,5
BS15-V040  BM 400/15-V 03 1606 114 404 413 3,96 4,05 24,5 23,2 310 370 0,66 0,66 3,25 3,5
BS15-0052  BM 520/15 03 199 1606 500 582 4,91 5,71 25,9 24,6 340 400 0,71 0,71 3,05 3,3

BS15-V052  BM 520/15-V 03 199 1606 500 582 4,91 571 25,9 24,6 340 400 0,71 0,71 3,05 3,3
BS15-0075  BM 750/15 04-A 282 191 709 692 6,96 6,79 34,5 32,7 475 525 0,92 0,90 39 4,35
BS15-0110  BM 1100/15 04-B 437 282 1099 1021 10,8 10,0 40,7 35,5 600 680 1,16 1,14 3,65 3,95
BM15-0150 BM 1500/15 15-A 577 442 1451 1601 14,2 15,7 51 48 950 1100 1,5 1,5 41 4,4
BM15-0200 BM 2000/15 15-B 826 577 2076 2090 204 20,5 58 54 1200 1250 2,2 2,0 4,2 4,7
BM15-0270  BM 2700/15 20 1082 751 2721 2720 26,7 26,7 85 78 1700 1800 3,3 3,1 5,9 6,1

BM15-0380  BM 3800/15 30 1521 1047 3825 3792 37,5 37,2 115 109 2200 2450 4,6 47 5,85 6,3
BM15-0500 BM 5000/15 50 1983 1372 4988 4969 48,9 48,7 155 138 3300 3300 54 4,9 4,2 4,6
BM15-0700 BM 7000/15 70-A 2632 1818 6620 6585 64,9 64,6 215 206 6000 6000 10,5 9,5 6,0 6,1

BM15-0790  BM 7900/15 70-B 3262 2219 8180 8037 80,2 78,8 242 234 7000 8000 115 11,5 54 5,6
BM15-0800 BM 8000/15 120-A | 3252 2219 8180 8037 80,2 78,8 305 294 7000 8000 115 11,5 54 56
BM15-0950  BM 9500/15 120-B | 3583 2481 9012 8986 884 88,2 320 309 7500 8500 125 12,0 52 53
BM15-1150 BM11500/15 120-C = 4542 3032 11425 10982 1121 1077 385 370 | 11000 11000 19 16,0 6,5 6,7
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DIMENSIONI 'D INQOMBRO DIMENSIIONII DI FI§SAGGIO PRESSACAVO
Overall dimensions Fixing dimensions Cable gland
TIPO GRAND. Cotes dimensions Cotes pour le fixage g
’ ) Presse étoupe
Type Size Abmessungen Abmessungen zur befestigung
Kabelverschraub.
Type Grand. (mm) (mm)
Typ Grosse
VITI
SCREWS ALIMENT. TERMIST.
RIF. A B © D 0E F G L M ON P Q R S POWER THERMIST.
BM 25/15 00 | 1 | 195 125 120 104 79 45 4o 0269 83106 AxM8 o0 40 5 40 mieds -

33 82:102 4xMé

BM30/5  O01-A 2 212 150 150 132 105 59 46 62;074 }gg 4xM8 98 30 35 22 M5 -
BM60/A5  O01-A 2 212 150 150 132 105 50 46 627*074 ]gg 4xM8 98 30 3B 22 M5 -
BM90/A5  O01-A 2 230 150 150 132 105 59 55 627*074 ]gg 4xM8 98 30 35 22 M5 -

90 126  4xM12
90 140 4xM10

90 125  4xM12
90 140 4xM10

BM 400/15 03 4-a | 350 190 205 187 151 85 8 | 100 160 4xM12 136 33 40 16 M20x1,5
BM 400/15-V 03 4-a 350 190 205 187 151 85 8 | 105 140 4xM12 136 33 40 16 M20x1,5
BM 520/15 03 4-a | 350 190 205 187 151 85 8 | 100 160 4xM12 136 33 40 16 M20x1,5
BM 520/15-V 03 4-a | 350 190 205 187 151 85 8 | 105 140 4xMi12 136 33 40 16 M20x1,5
BM 750/15 04-A 4-a | 356 210 236 216 181 101 7 120 170 4xM16 160 40 43 20 M20x1,5
BM1100/15  04-B 4-a | 415 210 236 216 181 101 101 | 120 170 4xM16 160 40 43 20 M20x1,5
BM 1500/15  15-A 4-a | 446 245 260 258 219 122 86 140 190 4xMi6 190 40 45 25 M20x1,5
BM 2000/15  15-B 4-a | 488 245 260 258 219 122 107 | 140 190 4xM16 190 40 45 25 M20x1,5
BM 2700/15 20 4-a | 520 275 283 278 239 132 106 & 155 225 4xM20 205 50 59 30 M20x1,5
BM 3800/15 30 4-a | 540 325 344 325 283 157 102 155 255 4xM22 220 55 60 35 M25x1,5
BM 5000/15 50 4-a | 590 340 374 3% 309 172 106 @ 180 280 4xM24 240 60 65 40 M25x1,5  M20x1,5
BM 7000/15  70-A 4-a | 638 392 415 398 347 191 105 200 320 4xM27 305 87 78 45 M25x1,5  M20x1,5
BM7900/15  70-B 4-a | 652 392 415 398 347 191 105 200 320 4xM27 305 87 78 45 M25x1,5  M20x1,5
BM8000/15 120-A = 4-b | 706 455 448 460 411 225 118 | 130 375 6xM30 340 86 83 50 M25x1,5  M20x1,5
BM9500/15 120-B = 4-b | 706 455 448 460 411 2256 118 H 130 375 6xM30 340 86 83 50 M25x1,5  M20x1,5
BM11500/15 120-C = 4-b | 738 455 448 460 411 225 118 | 130 375 6xM30 340 86 83 50 M25x1,5  M20x1,5

BM 200/15 02-A 3 298 166 184 164 130 75 69 125 35 38 25 M20x1,5

BM 250/15 02-A 3 298 166 184 164 130 75 69 1256 35 38 25 M20x1,5
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