VYBO Electric a.s.

Datovy list

Vy30

Trojfazovy asynchréonny elektromotor s kotvou nakratko

Rozmerovy vykres €.

Hectrick

Zakaznik

Referencia klienta

Typ H17RL-315X-6 160KW 400V/690V 50HZ
Znacka VYBO Electric
Vseobecné data Podmienky prostredia
Typ: H17RL 315X-6 Okolita teplota: -20 az +40°C (-30, +50, +60 volitelné)
Velkost ramu: 315 mm Nadmorska vyska: do 1000 m
Elektrické data Mechanické data

Vykon: 160 kW ]lzola¢na trieda: F

L 400V 272 A [Narast teploty: B
Menovity prad: — — — r -

690V 158 A |Sp6sob montaze: IM B3 (iné dizajny na vyziadanie)
Menovité otacky: 990 rom |Prevadzkovy rezim: S1
Frekvencia: 50 Hz [Stuperi krytia: IP55
Pocet polov: 6 P |Spdsob chladenia: IC411
Menovité napatie: 400/690 V  JHmotnost: 1550 kg
Menovity kratiaci moment: 1543 Nm |Vibracie: 2.8 mm/s
Zapojenie: D/Y Smer otacania: Oba
Ist/In: 650 % |Startovacia metéda: DOL, VFD, Softstartér
Tst/Tn: 140 % |Typ zataZenia: Parabolicka alebo linearna krivka
Tmax/Tn: 200 % |Farba: RAL7030
Externa rozbehova zotrvacnost: 158 Kg-m ]QOdtieri farby: Leskly
Moment zotrvacnosti (GD?): 14,5 Kg-m? |Klietka rotora: masivna hlinikova klietka
Typ svorkovej skrinky: VYBO CB2-LV

Vykonnost’ Loziskové udaje
Vystup: 100% DE NDE
Efektivita (%): 96,1 Lozisko: 6319C3 6319C3
Uginnik: 0,85 Mazivo: Lithiovy zaklad &.2 (teplotna trieda)
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Elektromotor je vhodny na riadenie frekvenénym meni¢om.
Elektromotor je vhodny na riadenie softStartérom.




